
celownik termowizyjny

seria REX
INSTRUKCJA OBSLUGI

Wersja II PL



1. WYGL D I KOMPONENTYĄ

2. OPIS PRZYCISK WÓ

PRZYCISK STAN URZĄDZENIA KRÓTKI KLIK PRZYTRZYMAJ

ZASILANIE
Wyłączone Włącz -

Włączone Uśpienie Wyłącz

S(Menu)
Ekran główny Wejście do menu

Wejście w menu

zerowania

W menu ‘Ok’ Powrót

GÓRA
Ekran główny Zoom PiP

W menu ‘Góra’ -

DÓŁ
Ekran główny Zmiana  trybu Korekta migawki

W menu ‘Dół’ -

LEWO
Ekran główny Start/Stop nagrywania Zrób zdjęcie

W menu ‘Lewo’ -

PRAWO
Ekran główny DalmierzTylko LRF -

W menu ‘Prawo’ -

Uwagi:

s Przycisk znajdujący się bliżej użytkownika to Dół, a przeciwny to

Góra.

s Aby wejść do menu, należy zresetować je do 1x (powiększenie

podstawowe).
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3. OBS UGAŁ

Instalacja na montażu

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest skonfigurowanie systemu montażowego. Należy 

postępować zgodnie z instrukcjami.

 Otwory montażowe na szynie urządzenia umożliwiają zamocowanie uchwytu w jednej z 

kilku różnych pozycji. Wybór pozycji montażowej pomaga operatorowi zapewnić 

odpowiedni odstęp od oka.

 Przymocuj uchwyt do szyny urządzenia za pomocą klucza sześciokątnego i śrub.

 Przymocuj urządzenie i wybierz wygodną pozycję.

 Dokręć śruby uchwytu po jego zamontowaniu.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy patrzeć przez urządzenie na intensywne źródła światła, takie jak słońce lub 

promieniowanie laserowe, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podzespołów 

elektronicznych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym 

użytkowaniem.

Na początek:

 Naciśnij i przytrzymaj boczne przyciski po obu stronach zasobnika, a następnie wyciągnij

obudowę baterii.

 Obróć pokrywę zasobnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją 

otworzyć i zainstaluj baterię w obudowie.

 Zwróć uwagę na bieguny baterii, nie instaluj ich odwrotnie.

 Otwórz pokrywę obiektywu.

 Włącz urządzenie krótkim naciśnięciem przycisku zasilania.

 Na ekranie zostanie wyświetlony obraz termowizyjny.

 Obracaj pierścień dioptrii, aż ikony na ekranie staną się wyraźne.

 Obróć pierścień ustawiania ostrości, aby wyregulować ostrość drugiego planu.

 Gdy ikona baterii zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że należy wymienić baterię.

 Po użytkowaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Uwagi:

s W normalnych warunkach urządzenie nie jest w stanie wyraźnie zobaczyć celu 

znajdującego się w odległości do 3 metrów.

s Należy pamiętać, że za pomocą urządzenia nie można widzieć przez szybę.

s Czerwona strona baterii SENOPEX jest dodatnia, a czarna ujemna. Aby zainstalować 

baterie, należy postępować zgodnie ze wskaźnikiem na pokrywie baterii.
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4. SKR TY KLAWISZOWEÓ

W zwykłym trybie (ekran główny) klawiatura może być używana w następujący sposób:

Zoom

cyfrowy
Krótkie naciśnięcie przycisku GÓRA zmienia zoom cyfrowy.

PiP Długie naciśnięcie przycisku GÓRA włącza/wyłącza funkcję Picture in Picture.

Tryb
Krótko naciśnij przycisk DÓŁ, aby zmienić tryb pomiędzy 

White/Boost/Detail/Background/Highlight/Edge/Equator/Black/Iron.

Korekcja

migawki
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DÓŁ, aby uruchomić korekcję migawki.

Wideo
Krótkie naciśnięcie przycisku LEWO rozpoczyna nagrywanie wideo, a kolejne 

krótkie naciśnięcie przycisku DÓŁ zatrzymuje nagrywanie.

Zdjęcie Naciśnij i przytrzymaj LEWO przycisk, aby zrobić zdjęcie.

LRF
Krótkie naciśnięcie PRAWO przycisku uruchamia funkcję Dalmierza.

(Ta funkcja nie jest dostępna w modelach innych niż LRF)

Zoom

Urządzenie wyświetla rzeczywiste powiększenie. Dla wygody można zapoznać się z poniższą 

tabelą konwersji.

Zoom cyfrowy REX A5 REX A7 REX S5 REX S7 REX S10

1 X 4.5 X 7 X 3 X 4 X 5.5 X

2 X 9 X 14 X 6 X 8 X 11 X

3 X 18 X 28 X 12 X 16 X 22 X

4 X 36 X 56 X 24 X 32 X 44 X

Korekcja migawki

Korekcja migawki umożliwia dostosowanie temperatury tła mikrobolometru i usunięcie wad 

obrazu. Rozpocznij korekcję migawki, naciskając i przytrzymując przycisk DÓŁ. Podczas 

wykonywania korekcji migawki urządzenie wydaje dźwięk kliknięcia.

Wideo&Zdjęcia

Rozpocznij nagrywanie wideo, naciskając krótko przycisk LEWO. Ikona nagrywania i czas 

nagrywania w formacie HH:MM:SS (godziny:minuty:sekundy) są wyświetlane w prawym 

dolnym rogu ekranu podczas nagrywania. Zatrzymaj nagrywanie wideo poprzez kolejne 

krótkie naciśnięcie LEWO przycisku. Zrób zdjęcie, naciskając długo LEWO przycisk, a ikona 

aparatu zacznie migać tuż pod ekranem.

Uwagi:

s Filmy i zdjęcia są zapisywane na wewnętrznej karcie pamięci. 

s Nagrywania wideo nie można aktywować w menu nawigacji.
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5. PASEK STANU

Pasek stanu jest wyświetlany bezpośrednio wokół obrazu i zawiera informacje o stanie 

bieżącego urządzenia. Pokazuje on informacje o kompasie cyfrowym, aktualny czas, tryb 

wyboru, powiększenie cyfrowe obrazu, przechylenie i pochylenie oraz stan baterii itp.

6. USTAWIENIA MENU

 Krótko naciśnij przycisk S , aby wejść do menu, a następnie długo naciśnij 

przycisk S , aby wejść do profilu zerowania.

 Naciśnij przyciski GÓRA/DÓŁ , aby wybrać opcje menu.

 Naciśnij krótko przycisk S , aby wejść do podmenu lub potwierdzić ustawienie.

 Krótko naciśnij przycisk LEWO lub długo naciśnij przycisk S , aby wyjść z 

podmenu.

Copyright © 2024 Alexim ® Poland. All rights reserved 5



FUNKCJE MENU

Regulacja obrazu

Kontrast Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić kontrast wyświetlacza w zakresie od 1 do 10.

Jasność Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić jasność wyświetlacza w zakresie od 1 do 10.

Ostrość Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić ostrość wyświetlacza w zakresie od 1 do 5.

Jasność celu

Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić docelową jasność od 1 do 10. Algorytm dokładnie określa 

cel. Podczas procesu regulacji, tylko jasność celu zostanie zwiększona lub zmniejszona. Jasność innych

części ekranu pozostanie niezmieniona.

Filtr obrazu
Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić filtr. Dodanie filtrów zaspokoi potrzeby obserwacyjne 

większej liczby osób. Użytkownicy mogą wybrać filtr zgodnie z własnymi preferencjami.

Tryby

Wybierz tryby, naciskając krótko przycisk S. Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić pomiędzy 

trybami White/Boost/Detail/Background/Assassin(Highlight)/Edge/Equator/Black/Iron.

• Detail znacząco poprawia szczegóły celów w polu widzenia.

• Boost poprawia ogólną jakość obrazu i przenosi szczegóły obrazu na wyższy poziom 

wyrazistości.

• Background pozwala na obserwację tła poprzez poprawę szczegółów trawy, liści i obiektów o

niższych temperaturach.

• Assassin/Highlight pozwala skupić się wyłącznie na celu, eliminując wpływ nieistotnych 

czynników. Idealny do szybkiego wykrywania i wyszukiwania celów w ciągu kilku sekund.

• Equator służy do identyfikacji obiektów na tle gorących powierzchni. Idealna do wykrywania 

wielu obiektów o wysokiej temperaturze podczas upałów.

• Edge obrysowuje tylko część światła ciepłego obiektu, który wyświetla się na biało, aby 

zmniejszyć nocną ślepotę z ekranu, co pozwala użytkownikom pozostać na celu przez dłuższy

czas przy mniejszym zmęczeniu oczu i widocznym profilu.

Wybór trybów Naciśnij przycisk S, aby wybrać tryb i włączyć/wyłączyć go w pętli klawisza skrótu trybów.

Domyślne

Wybierz opcję Domyślne, naciskając krótko przycisk S, aby przywrócić domyślne ustawienia regulacji 

obrazu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić ustawienia 

domyślne.

Picture in picture

PiP

Wybierz PiP, naciskając krótko przycisk S, aby włączyć/wyłączyć. Nowe okno po prawej stronie nad 

ekranem pojawi się po powiększeniu, umożliwiając użytkownikom jednoczesne oglądanie 

powiększonego obrazu.

Przybliżenie Naciśnij przycisk S, aby wybrać każde z nich i włączyć/wyłączyć go za pomocą klawisza skrótu.
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Panel przyrządów

Kompas

Włącz/wyłącz kompas za pomocą kolejnego krótkiego naciśnięcia przycisku S. Kompas można 

skalibrować za pomocą opcji w podmenu.

Uwagi:

Na dokładność kompasu mogą mieć wpływ zakłócenia magnetyczne lub środowiskowe, takie jak 

mosty, budynki o konstrukcji stalowej, zakłady obróbki metalu itp.), przewody (zwłaszcza linie 

wysokiego napięcia, które należy trzymać z dala od ponad 100 m).

Obrót/Nachylenie
Włącz/wyłącz wyświetlane na ekranie głównym wartości nachylenia i obrotu za pomocą kolejnego 

krótkiego naciśnięcia przycisku S. Obrót i nachylenie można skalibrować za pomocą opcji w podmenu.

Hot Tracking Hot Tracking podświetla i śledzi najcieplejsze punkty na wyświetlanym obrazie.

Naprawa wadliwych pikseli

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, NIE naciskaj przycisku ZASILANIE podczas tego procesu. 

Auto

• Zakryj obiektyw i krótko naciśnij przycisk S, aby rozpocząć.

• Naprawa zakończona! Naciśnij krótko przycisk S, aby zapisać.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk S, aby wyjść z menu.

Ręcznie

• Zakryj pokrywę obiektywu i naciśnij krótko przycisk S, aby rozpocząć.

• Przesuń prostokąt do niewidocznych pikseli, naciskając przyciski LEWO/PRAWO/GÓRA/DÓŁ.

• Potwierdź miejsce krótkim naciśnięciem przycisku S.

• Zmień N(nie) na Y(tak) w naprawie, naciskając krótko przycisk GÓRA, aby rozpocząć 

naprawę.

• Zmień N(nie) na Y(tak) naciskając przycisk GÓRA i zapisz. 

Ustawienia zasilania

Auto-wyłączanie

Wybierz opcję Automatyczne wyłączanie, aby zaplanować wyłączanie ekranu urządzenia w trybie 

Nigdy/5/10/15/20. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu bez 

wykonywania żadnych czynności.

Uśpienie kamery

Wybierz Camcorder Sleep (Uśpienie kamery), aby ustawić wyłączanie funkcji wideo i zdjęć 

automatycznie/nigdy. Tryb auto wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii po osiągnięciu

ustawionego czasu bez żadnej aktywności nagrywania. Naciśnij klawisz skrótu i poczekaj kilka sekund, 

aż kamera włączy się, gdy użytkownik będzie chciał ponownie nagrywać filmy lub robić zdjęcia.

Dalmierz laserowy

Jednostka Wybierz opcję Jednostka lasera, aby przełączyć jednostkę między M (metry) i Y (jardy).

Laser Ranger Naciśnij przycisk W LEWO/W PRAWO, aby wybrać pomiędzy Freeze/X/Y/Save (Zatrzymaj/X/Y/Zapisz), 

naciśnij przycisk W GÓRĘ/W DÓŁ, aby je zmodyfikować.
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• Freeze, aby zatrzymać ekran podczas ustawiania zasięgu lasera.

• X/Y, aby przesunąć pozycję wskaźnika na ekranie.

• Zapisz, aby zapisać ustawienie.

Wskaźnik
Można go włączyć/wyłączyć kolejnym krótkim naciśnięciem przycisku S (bez modułu dalmierza 

laserowego wskaźnik nie będzie wyświetlany). Funkcja używana głównie do korekcji pomiarów.

Ustawienia główne

Język Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby zmienić język.

Data Zmień miesiące/dni/lata, naciskając krótko przyciski GÓRA/DÓŁ, a następnie potwierdź przyciskiem S.

Czas Zmień godziny/minuty, krótko naciskając przyciski GÓRA/DÓŁ, a następnie potwierdź przyciskiem S. 

Karta pamięci

Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby sprawdzić całkowitą pamięć, wolną pamięć i sformatować kartę 

pamięci. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sformatować kartę. 

Uwaga:

• Po sformatowaniu karty pamięci nie będzie można przywrócić wszystkich znajdujących się na

niej danych. Przed formatowaniem upewnij się, że masz kopię zapasową plików. Nie używaj 

urządzenia przed zakończeniem formatowania. 

• Regularnie sprawdzaj wolną pojemność wewnętrznej karty pamięci i przenoś dane na inne 

nośniki pamięci, aby zwolnić miejsce na karcie.

Udost. ekranu Więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie ekranu.

Resetowanie Wybierz Resetuj ustawienia, naciskając krótko przycisk S, aby zresetować wszystkie ustawienia.

Info Wybierz Info, naciskając krótko przycisk S, aby sprawdzić więcej informacji o urządzeniu, takich jak ID.

PROFIL ZEROWANIA

Profil
Naciśnij przycisk W GÓRĘ / W DÓŁ, aby zmienić profil z A ~ J. Różne profile mogą być używane 

podczas korzystania z lunety na różnych karabinach. 

G WNEŁÓ

Zerowanie(X&Y)
Wybierz X & Y i naciśnij przycisk LEWO/PRAWO/GÓRA/DÓŁ, aby przesunąć pozycję siatki w celu 

wyzerowania lunety. 

Typ  Naciśnij przycisk W GÓRĘ / W DÓŁ, aby zmienić typ siatki. Seria REX/DOT obsługuje skalowalne siatki 
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balistyczne zarówno na głównym ekranie wyświetlacza, jak i w trybie obrazu w obrazie. Celowanie i 

strzelanie może być dostępne jako luneta dzienna.

Kolor Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby zmienić kolor siatki. 

Jasność krzyża Naciśnij przycisk W GÓRĘ / W DÓŁ, aby zmienić jasność celownika. 

Freeze
Gdy funkcja Freeze jest aktywna, ekran zostanie zamrożony podczas zerowania, aby ułatwić proces 

bez konieczności trzymania go w punkcie celowania.

Reset Po wybraniu opcji Reset wszystkie bieżące ustawienia profilu zerowania zostaną usunięte.

ZNACZNIKI

Archiwum

Archiwum to zapisane punkty znaczników. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby zmienić od 1 do 6.

Funkcja umożliwia użytkownikom łatwą kalibrację trajektorii poprzez oznaczenie kluczowych 

punktów. To upraszcza regulację w celu precyzyjnego i dokładnego celowania.

Zmiana znacznika Wybierz opcję krótko naciskając przycisk S. Wł./wyłącz go kolejnym krótkim naciśnięciem przycisku S. 

Dystans(m)

Wybierz odległość, aby zmienić pozycję znacznika na kalibrację balistyczną. Naciskaj przyciski 

GÓRA/DÓŁ, wartość będzie zwiększana/zmniejszana w krokach co jeden. Naciskaj przyciski 

LEWO/PRAWO, wartość będzie zwiększana/zmniejszana w krokach co dziesięć.

Przesunięcie
Wybierz X i Y, a następnie naciśnij przycisk W LEWO/W PRAWO/W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć 

pozycję znacznika. 

Pozostałe funkcje w podmenu znaczników mają analogiczne działanie do opisanych funkcji w podmenu zerowania.

7. FUNKCJE

Udostępnianie ekranu

Seria REX umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora za pomocą kabla do transmisji danych.

• Podłącz urządzenie i monitor za pomocą kabla.

• Włącz je oddzielnie.

• Naciśnij krótko przycisk S, aby wejść do menu, wybierz opcję Ustawienia ogólne > Udostępnianie ekranu i włącz 

ją.

• Gdy ekran urządzenia i monitora są zsynchronizowane, połączenie zostało nawiązane.

• Upewnij się, że kabel danych jest prawidłowo podłączony i spróbuj podłączyć je ponownie, jeśli monitor 

zewnętrzny nie wyświetla żadnych obrazów.

Uwaga: Monitor zewnętrzny i kabel muszą być przygotowane przez użytkownika.
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Dalmierz laserowy

Moduł dalmierza laserowego (opcjonalny) można rozszerzyć dla serii REX, umożliwiając pomiary odległości do obiektów 

oddalonych nawet o 1000 metrów. Przed użyciem należy skorygować zasięg lasera. Operacje są następujące:

• Naciśnij krótko przycisk PRAWO, aby uruchomić funkcję Dalmierza. Punkt dalmierza pojawi się na środku ekranu.

• Przejdź do menu, Dalmierz laserowy>Wskaźnik, aby włączyć wskaźnik. Czerwona kropka lasera pod modułem 

zaświeci się.

• Przejdź do menu, Dalmierz laserowy>Laser Ranger, wyrównaj punkt wskaźnika i punkt dalmierza na ekranie.

Uwaga:

• Na dokładność pomiaru mogą mieć również wpływ warunki oświetleniowe, takie jak mgła, smog, deszcz lub śnieg.

Podczas celowania w kierunku słońca w jasnym otoczeniu, zasięg może ulec pogorszeniu.

• Trudniej jest zmierzyć zasięg do małego celu bocznego niż do dużego celu.

8. INTERFEJS

Seria  REX  oferuje  2  interfejsy  USB-C,  jeden  do  ładowania  i  jeden  do  transmisji

danych.  Aby  zapewnić  prawidłowe  korzystanie  z  powiązanego  interfejsu  i  uniknąć

pomyłek, należy zapoznać się z ikonami z boku.

Ładowanie

Port ładowania to ten z ikoną błyskawicy. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można ją naładować za pomocą 

zewnętrznego źródła zasilania.

• Przekręć zaślepkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

• Podłącz kabel USB-C do portu urządzenia oznaczonego ikoną błyskawicy i podłącz drugi koniec kabla do 

zewnętrznego źródła zasilania.

• Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3 godzin. Nie przeładowywać.

• Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący i zakręć zatyczkę.

Transmisja danych

Port danych to ten z ikoną trójkąta. Służy do eksportowania zdjęć i filmów z urządzenia.

• Podłącz port USB-C do urządzenia i podłącz drugi koniec kabla do komputera. 

• Włącz urządzenie.

• Plik pojawi się na komputerze automatycznie po nawiązaniu połączenia.

• Po zakończeniu kopiowania ważne jest, aby bezpiecznie wyjąć dysk, aby uniknąć utraty danych.

• Przykręć zatyczkę.

UWAGA:

• Jeśli podejrzewasz, że w portach może znajdować się płyn, nie podłączaj do nich kabla.

• Nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania.
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9. KONSERWACJA

Nie należy patrzeć przez urządzenie na intensywne źródła światła, takie jak słońce lub 

promieniowanie laserowe, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podzespołów 

elektronicznych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym 

użytkowaniem.

Aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych 

zasad.

• Wyczyść zewnętrzne plastikowe i metalowe powierzchnie za pomocą miękkiej 

szmatki zwilżonej syntetycznym roztworem czyszczącym w celu usunięcia kurzu i 

brudu.

• Umieść urządzenie w bezpiecznym miejscu. W przypadku długotrwałego 

przechowywania należy wyjąć baterie.
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UWAGA：
Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.

WAŻNE: Urządzenie jest precyzyjnym aparatem elektronicznym. Wszelkie naprawy czy przeróbki

na własną rękę mogą prowadzić do utraty gwarancji lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.  Nie

odpowiadamy za skutki niewłaściwego używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem  i

instrukcją obsługi. 

Zapamiętaj!

Symbol „przekreślonego kontenera na odpady” informuje nas o zakazie umieszczania

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt

powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do

punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku.

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kopiowanie, powielanie, publikowanie i wykorzystywanie instrukcji lub jej części bez zgody autora zabronione.
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